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CIPPATTILA è costruito per 

raccogliere e  triturare i rami di 

potatura in qualsiasi vigneto con 

diametri fino a 5 cm. e con una 

velocità media di Km/h. 7/8. In 

un unico passaggio si puliscono 

i vigneti e si realizza il cippato 

pronto per l’uso.

CIPPATTILA  fa risparmiare  tem-

po e carburante perché raccoglie  

i tralci di potatura direttamente 

dal terreno e taglia i rami con un 

taglio netto senza  sfilacciature. Il 

cippato prodotto è utilizzabile sia 

verde che essiccato  in ogni tipo 

di caldaia che produce energia o 

calore. 

The CIPPATTILA chipping machine 

has been constructed to collect 

and shred pruning branches in 

any vineyard with diameters up to 

5 cm and with an average speed 

of 7/8 Km/h. Vineyards can be 

cleaned and chips prepared for 

use in a single step.

CIPPATTILA saves time and 

fuel because it collects pruning 

directly from the ground and 

cuts the branches with a clean 

cut without fraying. The chips 

produced can be used both green 

and dried in any type of boiler that 

produces energy or heat. 
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Modello
Model

Descrizione
Description

Larghezza Lavoro
Working Width

mt 

Peso
Weight
   Kg    

Produzione/h
Horse 
Power

Kw
Km/h

Ingombri
Dimension

CP BA 140

CP CB 140

CP CC 140

Cippattila con Benna Lt. 1500
Cippattila with 1500 litre Load Body

Cippattila con TUBO DI SCARICO su rimorchio
Cippattila with EXHAUST TUBE

Cippattila con CASSONE lt. 2000 
con scarico posteriore

Cippattila with TIPPING lt. 2000
and rear roller discharge

1,80

1,80

1,60

1.410

1.570

1.890

18 q.li/h

15 q.li/h

18 q.li/h

80

80

80 7/8

7/8

7/8

cm. 190x300x h. 180

cm. 190x300x h. 180

cm. 190x300x h. 180

CIPPATTILA, è fornito di serie con: impianto idraulico autonomo e ventilatore di raffreddamento e comando elettrico dal trattore
CIPPATTILA, is supplied as standard with: Indipendent Hydraulic system and electric control from tractors


