MINI RIPPER




MINI RIPPER:

L'attrezzo adatto per estirpare il terreno dall'erba e per dissodarlo lasciandolo pronto per la semina. Per terreni argillosi si puo'
montare sulle singole ancore un esplosore per rompere la zolla. A richiesta puo essere montato il rullo posteriore per frantumare
le zolle di terra.In funzione della larghezza del MINI RIPPER Si si mapplica su trattori con potenza da 50 fino a 150 hp Realizzato
in materiali di prima qualita

MINI RIPPER:

Tool suitable for weed out soil from the grass and to till it, leaving it ready for sowing. For clay soils, a coulter can be installed
on the single anchors to break up clods. A rear roller can be installed upon request to crush ground clods. Depending on the
width of the MINI RIPPER, it is affixed to tractors with power ranging from 50 up to 150 hp Made of high quality materials.

MINI RIPPER:

Das ideale Gerat zum Entfernen von Unkraut und zum Lockern und Vorbereiten der Erde vor der Saat. Fiir besonders schwere
Lehmboden kdnnen spezielle Fligelschare montiert werden, um die Erdballen zu teilen. Auf Anfrage mit Nachlaufwalze zum
Zerkleinern der Erdballen. Je nach Breite des MINI RIPPERS verfligbar fiir Traktoren ab 50 bis 150 PS. Hergestellt aus
erstklassigen Materialien.

Modello Descrizione Ancore n. Larghezza Lavoro Hp Peso kg.
Model Description Anchors n. Working Length Hp Weight kg.
Modell Beschreibung Anker n. Arbreitsbreite Hp Gewicht kg

MR 20/5 Mini - Ripper 5 mt. 2,00 50/70 390
MR 25/7 Mini - Ripper 7 mt. 2,50 60/80 520
MR 30/9 Mini - Ripper 9 mt. 3,00 80/110 710
MR 35/11 Mini - Ripper 11 mt. 3,50 100/150 950

MAGGIORAZIONI / SURCHARGES / OPTIONALS
Coppia ruote regolazione profondita dm.300x100
MR -R300 Depth adjustment on pair of wheels dm. 300x100
Radpaar fiir Tiefeneinstellung Dm. 300x100
Coppia ruote regolazione profondita dm.400x100
MR-R400 Depth adjustment on pair of wheels dm. 400x100
Radpaar fiir Tiefeneinstellung Dm. 400x100
Esplosore laterale singolo (x n. ancore)
MR-ES Single side coulter (for x of anchors)
Einzelnes seitliches Flligelschar (x Nr. Zinken)
Rullo Posteriore MT. 2 a sciabole con raschia terra 2 n. 2 regolatori meccanici
MR-RL200 Rear Roller 2 m blades with ground scraper 2 n. 2 mechanical regulators
Nachlaufwalze 2 mt mit Zahnpackersystem 2 Nr. 2 mechanische Regler
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