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PORTATTREZZI FRONTALE – FRONT 3 POINT HITCH – FRONTALE AUFHÄNGUNG 

Modello-Model Descrizione / Description / Beschreibung Peso kg. - Weight kg. - Gewicht kg 

FRONT3P 

Portattrezzi frontale completo di doppie valvole 

Front 3 Point Hitch colmpele with double valves 

Frontale Aufhängung komplett mit doppelte ventile   

160 

Valvola / Valve / Ventil 

PORTATTREZZI FRONTALE  
Portattrezzi frontale per trattori frutteto:  

LANDINI- STAYER –SAME -NEW HOLLAND-GOLDONI 

Molto compatto 

Portata Kg. 1.600 

Corsa mm. 600 (altezza da terra mm.150-750) 

 Di serie con: 

 Attacchi rapidi cat. 2 con regolazione in larghezza 

 Ammortizzatore ad azoto 

 Valvola per aprire o chiudere il circuito idraulico del 

terzo punto 

 Valvola per opzione: semplice o doppio effetto in 

altezza. 

 

FRONT 3 POINT HITCH 
Front 3-Point Hitch for Orchard tractors:  

LANDINI- STAYER –SAME -NEW HOLLAND-GOLDONI 

Very compact 

Capacity Kg. 1.600 

Stroke mm.600 (height from the ground mm.150-750) 

 Quick attachments cat. 2, with width adjustment 

 Nitrogen shock absorber  

 Possibility of exclusion of the lift thanks to the manual 

valve. 

 Additional valve for option: simple or double height 

effect. 

 

FRONTALE AUFHÄNGUNG 

Frontale 3 Punkt Aufhängung für Obstbau Traktoren:  

SDF –NEW HOLLAND-LANDINI- STAYER-SAME 

Sehr Kompakt  

Kapazität Kg. 1.600 

Hub mm.600  (Höhe vom Boden mm.150-750) 

 

 Schnellkupplungen cat. 2, mit Breiteneinstellung 

 Stickstoffstoßdämpfer. 

 Möglichkeit des Ausschlusses des Hebers dank des 

manuellen Ventils. 

 Zusatzventil für Option: einfacher oder doppelter 

Höheneffekt. 
 


