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PREPORTATRICE A LAME DENTATE 

 

 

IT: Preportatrice a Lame  EN: Pre-pruner with Blades DE: Vorschneider mit Klingen 

 

Prepotatrice con 3 barre per vigneto: 

 Cordone libero  

 Barre di taglio larghezza 1000: 

- Composte da 3 lame 

circolari dentate 

- Diametro lame variabile da 

dm.350 – 400 foro dm.30 

- Lardoni anti intrusione  

- Protezioni posteriori lama  

- Diametro di taglio fino a 80 

mm 

 Velocità fino a 3.5 km/h 

 Capacità di lavoro 1 ettaro/h 

 Joystick comandi elettroidraulici 

4 movimenti + motori (serie) 

 Joystick comandi elettroidraulici 

6 movimenti + motori (optional) 

 Necessita di 40 lt olio 160 bar 

 

Pre-pruner with 3 bars for vineyards: 

• Free cord 

• Cutting bars width 1000: 

 - Consisting of 3 circular toothed  

blades 

- Variable blade diameter from 

350-400  hole  dm.30  

- Safety anti-intrusion 

- Rear blade protections 

- Cutting diameter up to 80 mm 

• Speed up to 3.5 km / h 

• Working capacity 1 hectare / h 

• Electro-hydraulic joystick 4-

movement + motors (series) 

• electro-hydraulic joystick 6 

movements + motors (optional) 

• Requires 40 lt oil 160 bar 

 

Vorschneider mit 3 Riegeln für 

Weinberge: 

• Freies Kabel 

• Mähbalken breite 1000: 

- Zusammengesetzt aus 3 kreisförmigen 

Zahnklingen 

- Variabler Messerdurchmesser von 350 

bis 400 mm 

- Schutz Anti-Intrusion 

- Schutz der hinteren Messer 

- Schnittdurchmesser bis 80 mm 

• Geschwindigkeit bis zu 3,5 km / h 

• Arbeitsleistung 1 ha / h 

• Elektrohydraulischer Joystick mit 4 

Bewegungen + Motoren (Serie) 

• 6 Bewegungen elektrohydraulischer 

Joystick + Motoren (optional) 

• Benötigt 40 l Öl bei 160 bar 

PREPOTATRICE A LAME   

Modello Descrizione Lame dm. 
Altezza barra 

mm. 

Larghezza TOP 

mm. 
Peso kg. 

PREP-LAMA35 Prepotatrice con 3 lame  3 x 350 1000 1000 440 

PREP-LAMA40 Prepotatrice con 4 lame  4 x 400 1200 1200 480 

CONVOGLIATORI INCLUSI     


