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RIPUNTATORE 

 

 

 

 

 

IT: Ripuntatore  EN: Subsoiler DE: Tiefenlockerer 

 

I nostri Ripuntatori sono adattabili ad ogni 

tipo di trattore, studiati e costruiti con 

particolare attenzione circa robustezza e 

resa; 

Permettono di operare in profondità 

rompendo il sottosuolo ed eliminando lo 

strato duro generato da lavorazioni 

superficiali ed agevolando il drenaggio di 

acque stagnanti. 

Caratteristiche: 

- Ripuntatore singolo con 1 

Lama 

- Lama ad altezza variabile 

- Bullone di sicurezza 

- Scalpello in acciaio temperato 

- Piedini di appoggio 

- Cono di drenaggio 

- Mod. RP120/2 e RP150/2 

coltello intercambiabile 

 

Our Subsoilers are adaptable to any 

type of tractor, designed and built 

with particular attention to strength 

and yield; 

They allow to operate in depth by 

breaking the subsoil and eliminating 

the hard layer generated by surface 

processing and facilitating the 

drainage of stagnant water. 

Features: 

- Single subsoiler with 1 

blade 

- Variable height blade 

- Security bolt 

- Chisel in tempered steel 

- Support feet 

- Drainage cone 

- - Mod. RP120 / 2 and 

RP150 / 2 

interchangeable knife 

 

Unsere Tiefenlockerer sind an jeden 

Traktortyp anpassbar, der unter 

besonderer Berücksichtigung von 

Festigkeit und Ertrag konstruiert und 

gebaut wurde. 

Sie ermöglichen eine gründliche 

Bearbeitung, indem sie den Untergrund 

aufbrechen und die bei der 

Oberflächenbearbeitung entstehende 

harte Schicht beseitigen und das Abfließen 

von stehendem Wasser erleichtern. 

Eigenschaften: 

- Einzelntiefenlockerer mit 1 

Klinge  

- Klinge mit variabler Höhe  

- Sicherheitsriege 

- Stützfüße 

- Mod. RP120/2 e RP150/2 

austauschbarmesser 

RIPUNTATORE   

Modello Descrizione   Hp Peso kg. 

RP 120 Ripuntatore singolo 40-70 160 

RP 150 Ripuntatore Singolo 80-150 240 
    

Modello Descrizione Hp Peso kg. 

RP 120/2 Ripuntatore doppio - Barra larga mt. 1,50 60-90 325 

RP 150/2 Ripuntatore doppio - Barra larga mt. 2,00 140-180 620 

  Maggiorazione     

RP-1DR Kit: 1 Disco apripista + 1 Rullo compattatore 

RP-2DR Kit: 2 Disco apripista + 2 Rullo compattatore 

RP-2RU Coppia Ruote dm. 300x100 con cuscinetti 

RP-2RPROF Coppia Ruote regolazione profondità dm.400x150 


